Exempel på arbetsmiljöplan

	Projektnamn:
	

	Projektledare:
	

	Datum:
	

	Diarienummer:
	

	Projektnummer:
	



	Uppgifter i denna AMP gäller för arbetstiden
	

	
	

	Besöksadress till byggplatsen
	

	
	

	Byggherrens namn
	Byggherrens telefonnummer

	
	


Denna arbetsmiljöplan upprättades
	Datum                                              Företag/Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Planering och projektering BAS-P

	
	

Kontaktperson:


Denna arbetsmiljöplan övertogs
	Datum                                              Företag/Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande BAS-U

	
	

Kontaktperson:


[bookmark: _Toc421778868]Revisionshistorik
Revisionshistorik, upprättandet
	Version
	Datum
	Komplettering
	Byggarbetsmiljösamordnare – Planering och projektering BAS-P

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Revisionshistorik, fortlöpande anpassning
	Version
	Datum
	Komplettering
	Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande BAS-U

	
	
	
	


[bookmark: _Toc360628411][bookmark: _Toc421778869]
Arbetsmiljöorganisation 
[bookmark: _Toc360628412]Arbetsmiljösamordning för planering och projektering ”BAS-P”
	Arbetsmiljösamordnare – planering och projektering/ Företag
	Ev. ytterligare kontaktpersoner

	
	

	Kontaktperson
	Ev. ytterligare kontaktpersoner

	
	


[bookmark: _Toc360628413]Arbetsmiljösamordning för utförandet ”BAS-U” 
	Arbetsmiljösamordnare – Utförande/Företag
	Ev. ytterligare kontaktpersoner  

	
	

	Kontaktperson (anslås)
	Ev. ytterligare kontaktpersoner

	
	


Tillståndsansvar för brandskydd 
	Namn
	Telefon och e-post

	
	


Driftställets samordnare i arbetsmiljöfrågor
	Namn
	Telefon och e-post

	
	


Första hjälpen 
	Namn och telefon
	Namn och telefon

	
	


[bookmark: _Toc360628414]Skyddsombud på arbetsplatsen
	Namn
	Företag
	Telefon

	
	
	

	Namn
	Företag
	Telefon

	
	
	

	Namn
	Företag
	Telefon

	
	
	


Eventuellt utsett samordnande skyddsombud
	Namn
	Företag
	Telefon

	
	
	


[bookmark: _Toc360628415]Övriga kontaktpersoner  
Kontaktpersoner hos entreprenörer
	Namn
	Roll
	Företag
	Telefon

	
	
	
	

	Namn
	Roll
	Företag
	Telefon


[bookmark: _Toc360628416][bookmark: _Toc412462230][bookmark: _Toc421778870][bookmark: _Toc360628432]Regler för verksamheten på arbetsplatsen
	Sätt samman de regler som gäller för arbetsplatsen – följande är exempel. Välj och komplettera efter det aktuella projektet!
	Denna ruta kommer inte att tas med i utskrift.



[bookmark: _Toc360628417]Ordning på arbetsplatsen
God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. I personalutrymmen ska det vara ordning och reda.
Skyddsronder
På denna arbetsplats genomförs skyddsrond vid fasta och överenskomna intervaller dock minst en gång i månaden.
[bookmark: _Toc360628418]Personlig skyddsutrustning
Skyddshjälm och skyddsskor med spiktrampskydd/skyddståhätta samt varselkläder klass 3 ska alltid bäras såvida samordningsansvarige inte uttryckligen medger annat. Övrig föreskriven skyddsutrustning ska även bäras.
[bookmark: _Toc360628419]Skyddsanordningar
Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen ska sättas upp om så krävs för att förhindra att någon skadar sig.

Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U (underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap. 8 § 2).
[bookmark: _Toc360628420]Brandfara och brandredskap
Man ska alltid meddela tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria. Man ska förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de inte används, samlas till särskilt anvisad och varnings skyltad plats.
[bookmark: _Toc360628421]Heta arbeten
Med heta arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med gaslågor för uppvärmning eller upptining. Inga heta arbeten får påbörjas utan att den tillståndsansvarige för brandskydd gjort kontroll och lämnat tillstånd. Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndigheternas krav och att försäkringsbolagens krav på "Förebyggande åtgärder" är uppfyllda.
[bookmark: _Toc360628422]Materialupplag
Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna inte blir blockerade.
Ta hand om allt spillmaterial – fortlöpande!
[bookmark: _Toc360628423]Besiktningskrav för maskiner
Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får inte användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där förarbevis krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd.
[bookmark: _Toc360628424]Bullrande verksamhet
Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt och dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten. Radioapparater etc. får inte medtas till arbetsplatsen utan BAS-U:s godkännande och får inte användas med störande volym.
[bookmark: _Toc360628425]Elsäkerhet
Obehörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen – tillfällig eller permanent. Endast byte av säkringar får utföras. Var rädd om kablarna – de skadas lätt. Låt inte kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas.
Om skada på elkabel upptäcks – underrätta genast arbetsledningen.
[bookmark: _Toc360628426]Farliga ämnen
Hos BAS-U finns en pärm med säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen, som användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämna säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen.
Om farliga ämnen måste användas – hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas.
[bookmark: _Toc360628427]Bilparkering
Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats.
[bookmark: _Toc360628428]Under-/sidoentreprenör
Under-/sidoentreprenör ska se till att den egna personalen får del av dessa regler. Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålls. Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får inte ske utan överenskommelse med BAS-U.
[bookmark: _Toc360628429]Beredskap vid olycka
Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på arbetsplatsen och finns anslagen/utdelad.
[bookmark: _Toc360628430]Tillbud
Alla tillbud ska rapporteras till ansvarig arbetsledare och beställaren.
Allvarliga tillbud ska rapporteras av ansvarig arbetsledare till Arbetsmiljöverket.
[bookmark: _Toc360628431]Övrigt
All personal ska bära ID06-bricka väl synlig.


[bookmark: _Toc421778871]Risköversikt
	
	Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma
För särskilda risker som kan förekomma i VA-projekt har kryssmarkering i kolumn ”ja” gjorts och exempel på åtgärder finnas att läsa på kommande sidor.
Risk 4 och 9 förekommer sällan vid VA-arbeten.
Övriga risker har inga exempel på åtgärder. 
	Nej
	Ja

	Arbeten med särskild risk enligt 12 § AFS 1999:3
	1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.
	
	X

	
	2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.
	
	X

	
	3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.
	
	X

	
	4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.
	X
	

	
	5. Arbete i närheten av högspänningsledning.
	
	X

	
	6. Arbete med risk för drunkning. 
	
	X

	
	7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
	
	X

	
	8. Undervattensarbete med dykarutrustning.
	
	X

	
	9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck. 
	X
	

	
	10. Arbete vid vilket sprängämnen används. 
	
	X

	
	11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. 
	
	X

	
	12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 
	
	X

	
	13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.
	
	X

	Övriga arbetsmoment med risker som måste beaktas
	14. Rörelse av maskiner och fordon.
	
	

	
	15.    Arbetsmaskiner inklusive utrustning.
	
	

	
	16. Arbete med risk för kläm-, såg och skärskador.
	
	

	
	17. Arbete med temporära konstruktioner.
	
	

	
	18. Heta arbeten, brand- och explosionsskydd.
	
	

	
	19. Arbete med exponering för buller.
	
	

	
	20. Arbete med exponering för vibrationer.
	
	

	
	21. Arbete i dammande miljö
	
	

	
	22. Risker för tredje man i anslutning till arbetsplatsen.
	
	

	
	23. Elektriska arbeten. 
	
	

	
	24. Arbete vid järnväg och spårbunden trafik.
	
	

	
	25. Arbete vid arbete med korsande gasledning.
	
	



[bookmark: _Toc12936906][bookmark: _Toc360628433]Arbeten med särskilda risker enligt AFS 1999:3

Observera att åtgärderna i denna arbetsmiljöplan bara är till för att illustrera exempel. 
Arbete/aktivitet är ifyllt med olika exempel på arbeten från olika projekt.
Projektspecifika arbetsmiljöplaner måste tas fram av BAS-P för alla anläggningsprojekt.
[bookmark: _Toc421778873]Risk 1: Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	Ledningsarbete i ledningsgrav djupare än 2 m.
Arbeten på ställning.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
1.1 Utformning av fallskydd ska i första hand vara skyddsräcken, skydds täckningar eller andra tekniska skyddslösningar. I andra hand skyddsnät. I tredje hand personlig fallskyddsutrustning. Om personlig fallskyddsutrustning ska användas måste räddningsplan upprättas innan arbetet påbörjas och vara kommunicerad till berörda. 
1.2 Skyddsräcke ska alltid finnas där nivåskillnad är minst två meter. Även vid lägre nivåskillnad bör skyddsräcke finnas om skaderisken vid fall förekommer. 
1.3 Skyddsräcke måste finnas runt alla schaktgropar som står i direkt anslutning till allmänheten (där inte byggstaket förekommer). 
1.4 Skydd stäckning över hål och öppningar ska kunna bära tänkbar belastning, samt vara säkrad så att den inte kan plockas bort oavsiktligt. 
1.5 Skyddsutrustning ska vara uppmärkt så att det framgår att det är skyddsutrustning. 

Utförande 
1.6 En skyddsanordning får inte plockas bort utan att platschefen ger sitt godkännande. 
1.7 Arbete med fallskyddsutrustning får inte utföras som ensamarbete. 
1.8 Fallskyddsutrustning ska besiktigas minst en gång om året. 

Information och upplysningar 
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall 
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning 
AFS 2001:3 Personlig skyddsutrustning 
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbeten 57–60 §§ 

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


[bookmark: _Toc12936907][bookmark: _Toc360628434]


[bookmark: _Toc421778874]Risk 2: Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/ aktivitet
	Tänkbar skada

	Ledningsarbete i ledningsgrav.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
2.1 Kännedom om geotekniken från den geotekniska undersökningen och kapitel BBB och 

BCB i den tekniska beskrivningen ska finnas hos de som bedriver schaktarbeten. 
2.2 Stödkonstruktioner, t ex schaktsläde, schaktlåda, spont, ska användas då slänter inte kan ställas så de uppfyller en arbetsmiljömässigt säker schakt. 
2.3 Kabelutsättning ska vara gjord innan arbetena påbörjas. 
2.4 En arbetsberedning och avstämning mot kontrollplan ska utföras. 

Utförande 
2.5 Massor får inte lägga upp närmare än 1,0 m från schaktkant. 
2.6 Arbete i schakt får inte bedrivas som ensamarbete. Vistelsetid nere i schakt ska minimeras. 
2.7 Maskinisten ska hela tiden ha överblick över schakten då anläggningsarbetare vistas nere i schakten. 
2.8 Tillfällig grundvattensänkning med pumpgrop eller WellPoint används om så krävs för att hålla schakten torr. 
2.9 Sträckning av tillfart- och förbindelseleder för fordon inom arbetsområdet ska planeras så att ett säkert avstånd erhålls från schaktslänt eller vattendrag. 
2.10 Öppen schakt ska återfyllas så fort det är möjligt för att minimera risken för ras. 
2.11 Släntlutning får aldrig ställas brantare än vad marken bedöms klara av utifrån jordart, väderlek, schaktdjup, grundvattennivå och hur lång tid schakten hålls öppen. Vid oklarheter i handling kontakta beställare och geotekniker. 
2.12 Beakta risken för bottenupptryckning som kan uppträda när vattentrycket i underliggande jordlager vill lyfta schaktbotten. Bottenupptryckning kan ge upphov till ras. Beakta speciellt schakter vid befintliga ledningar där befintlig ledningsbädd och kringfyllnad kan vara starkt vattenförande. 

Information och upplysningar 
Schakta säkert, Säkerhet vid schaktning i jord, Svensk byggtjänst och SIG, 2015 
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 72–76 §§ 
AFS 1981:15 Ras 

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


[bookmark: _Toc12936917][bookmark: _Toc224965660]
[bookmark: _Toc421778875]
Risk 3: Arbeten som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen. 
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/ aktivitet
	Tänkbar skada

	Arbete på reningsverk eller i avloppspumpstation.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
3.1. Vid arbeten i direktkontakt med spillvatten (avloppsvatten) ska medarbetare ha vaccinering mot hepatit A och stelkramp. 
3.2. Beakta rivningsplan och miljöinventering vid rivning av befintlig anläggning. 
3.3. Kännedom om geotekniken från den geotekniska undersökningen och kapitel BBB och 
BCB i den tekniska beskrivningen ska finnas hos de som bedriver schaktarbeten. 
3.4. Inventera behov av ev. kemikalier eller farliga ämnen som ska användas i produktionen. En förteckning med aktuellt säkerhetsdatablad för hälso- och miljöfarliga ämnen ska finnas på arbetsplatsen. 
3.5. Arbeten med rivning av eternitmaterial på befintlig spillvattenpumpstation får endast utföras av företag med tillstånd från Arbetsmiljöverket enligt AFS 2006:1 9 §. Person/er som utför arbetet ska ha genomgått utbildning för ändamålet samt genomgå medicinska kontroller. AFS 2006:1 Asbest ska följas i sin helhet. 

Utförande 
3.6. Undvik direktkontakt med material innehållande kemiska och biologiska ämnen så som avloppsvatten. 
3.7. Personlig skyddsutrustning för ändamålet ska användas, så som ansiktsmask i rätt klass, handskar, skyddsglasögon mm. Beakta särskilda regler för rivning av asbest, AFS 2006:1 44-48 §. 
3.8. Påträffas ämnen klassade som farligt avfall ska dessa transporteras till godkänd återvinningsanläggning. 
3.9. Farligt avfall ska sorteras ut och omhändertas på det sätt som föreskrivits i rivningsplan. Miljöcontainer ska finnas på arbetsplatsen avsedd för detta ändamål. 

Information och upplysningar 
AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden 
AFS 2006:1 Asbest 
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 
AFS 2001:3 Personlig skyddsutrustning 
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 71 §, 73 §, 78 § 

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	



[bookmark: _Toc421778876]
Risk 5: Arbete i närhet av högspänningsledning
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	Ledningsarbete eller andra anläggningsarbete i mark.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
5.1. Arbete i närheten av högspänningsledning ska ledas av en elarbetsansvarig med kompetens för uppgiften (utbildning i ESA14). 
5.2. Ledningsanvisning ska utföras av samtliga ledningsägare med ledningar och kablar i marken. 
4.3. Säkerhetsavstånd till ledningar fastställs av ledningsägaren. 
5.4. Beakta ledningsägarens krav på grävmetod vid friläggning av ledningar. 
5.5. Undersök möjlighet att ta ledning ur bruk. 
5.6. Säkerhetsavstånd och säkerhetszon (dubbla säkerhetsavståndet ska markeras ut innan arbetet påbörjas). 

Utförande 
5.7. Arbete inom säkerhetsavstånd får endast utföras under ledning av, och efter tillstånd av, elarbetsansvarig eller motsvarande för andra ledningar än högspänningsledningar. 
5.8. Medarbetare, maskiner och material ska inte befinna sig inom säkerhetszonen om det inte är nödvändigt för arbetet. 
5.9. Arbete inom säkerhetsavstånd får inte bedrivas som ensamarbete. 
5.10. Vid friläggning och blottning av befintliga kablar och ledningar som är i drift måste det säkerställas att ev. jordlina för kablar och ledningar inte friläggs samtidigt. Görs detta tas säkerhetslivlinan bort ifall en överbelastnings skulle ske. 
5.11. Skulle en medarbetare få ström i sig måste denna uppsöka läkare för kontroll. 

Information och upplysningar 
AFS 1999:3 22 Byggnads- och anläggningsarbete §, 24–25 §§ 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 1994:7 
ESA för Anläggningsarbetare

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


[bookmark: _Toc12936911][bookmark: _Toc360628437]


[bookmark: _Toc421778877]Risk 6: Arbete med risk för drunkning
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	Ledningsarbete eller anläggningsarbete nära vattendrag/hav/sjö.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
6.1. Drunkning vid byggnadsarbete i närheten av vatten föregås ofta av ett fall. Att förebygga drunkning görs därför på likartat sätt som vid fall, bland annat genom att integrera skydd mot fall. 
6.2. Vid arbete i närheten av vattendrag ska nödvändig räddningsutrustning finnas på arbetsplatsen, som livboj, förtöjningsplats för livbåt eller fast stege till vattnet. 
6.3. Byggstängsel runt hela arbetsområdet används för att hålla obehöriga utanför arbetsplatsen. 
6.4. Personlig fallskyddsutrustning ska alltid användas vid arbete i befintliga kammare och nedstigningsbrunnar djupare än 2 m. 

Utförande 
[bookmark: _GoBack]6.5. Ensamarbete är inte tillåtet.

Information och upplysningar 
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 22 §, 71 §.

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	





[bookmark: _Toc421778878]Risk 7: Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	Ledningsarbete i nedstigningsbrunn, avloppstunnel eller i djup ledningsgrav.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
7.1. Godkända syre- och svavelvätemätare ska bäras av all personal som arbetar i brunnar, kammare och pumpsumpar. 
7.2. Godkänd fallskyddsutrustning ska användas vid arbete i alla brunnar och kammare djupare än 2 m. 
7.3. Fläkt för ventilation ner till botten av nedstigningsbrunnar och kammare och övriga utrymmen ska finnas vid arbete under längre perioder eller om syremätare larmar vid test innan nedstigning. 

Utförande 
7.4. Ensamarbete är inte tillåtet. 

Information och upplysningar 
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 68–69 §§, 77 § 

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	





[bookmark: _Toc421778879]Risk 8: Undervattensarbete med dykarutrustning
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/ aktivitet
	Tänkbar skada

	Arbete med intagsledning för råvatten till vattenverk eller utloppsledning från reningsverk. 
Arbete med sjöledning.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
8.1. Undersökning av vatten- och bottenförhållanden.
8.2. Förberedda räddningsresurser (dykläkarjour, tryckkammare etc.).
8.3. Undersökning av strömförhållanden och förekomst av dykhinder (t ex fartygstrafik eller sjunktimmer på arbetsplatsen).
8.4. Ordna förtöjningsplats för livbåt.
8.5. Var finns närmaste tryckkammare?
8.6. Bedömning av inskränkning av dykning under vissa förhållanden (ström, is, sjunktimmer, vattenreglering m.m.).
8.7. Anordning för säker nedstigning i och uppstigning ur vattnet.
Utförande 
8.8. Undervattensarbete ska alltid utföras av personal med dykkompetens.
Information och upplysningar
AFS 2010:16 Dykeriarbete.

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	





[bookmark: _Toc421778880]Risk 10: Arbete vid vilket sprängämne används
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	Ledningsarbete i bergschakt.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
10.1. Kontrollera geoteknisk undersökning.
10.2. Utför sonderingsborrning.
10.3. Undersök och sätt ut befintliga ledningar och kablars sträckning.
10.4. Planering så att sprängning elimineras eller minskas.
10.5. Sprängplan upprättas.
10.6. Personlig skyddsutrustning ska användas.
10.7. Krav på företag/personal för arbetets utförande.
10.8. Definiering av farligt område vid och efter sprängning.
10.9. Anvisning om begränsningar i tiden då sprängning får utföras.

Utförande 
10.10. Enligt sprängplan.
Information och upplysningar
AFS 2007:01 gäller för alla typer av sprängarbeten.

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	





[bookmark: _Toc421778881]Risk 11: Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	Byggnation av ny pumpstation eller VA-verk.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
11.1. Personer som utför lyftarbeten ska kunna uppvisa dokumentation som styrker kompetens för uppgiften. 
11.2. Samordning ska ske av lyftarbeten mellan olika underentreprenörer. 
11.3. Besiktningsintyg för samtliga lyftanordningar ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen. 
11.4. Arbetsplatsen ska planeras så att riskfyllda transporter kommer till rätt plats och att rätt utrustning för lossning finns tillgänglig. 
11.5. Kontroll ska göras att rätt utrustning för lossning finns tillgänglig. 
11.6. Chaufförer ska informeras om vilka regler som gäller kring lossning av tunga byggelement på arbetsplatsen. 

Transporter och montering av prefabricerade betongelement 
11.7. Vid tunga lossningar eller luft ska stödben användas och vid behov markstabilitet säkerställas. 
11.8. Montage av prefabricerade betongelement ska ske med mobilkran med placering vid byggnadernas sidor. 

Utförande 
11.9. Lyft får aldrig göras över plats där medarbetare arbetar. Vistelse under hängande last får aldrig förkomma. 
11.10. Inför lyft kontrolleras okulärt av lastkopplare att lyftutrustning är hel och har tillräcklig kapacitet. Alla lyftredskap ska minst vara märkta med CE-märke och max last. 
11.11. Förare ska dagligen kontrollera och dokumentera lyftanordning. 
11.12. Lyftutrustning kontrolleras årligen mer utförligt. 
11.13. I APD-plan ska minimering av risker med lastning och lossning eftersträvas, t ex genom att säkerställa utrymme och sikt. 

Information och upplysningar 
AFS 2006:6 Lyftanordningar – lyftredskap 
AFS2006:7 Personlyft med kran eller truck 
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 46–47 §§, 53 § 
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar 

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	





[bookmark: _Toc12936912][bookmark: _Toc224965667]

[bookmark: _Toc421778882]Risk 12: Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete / aktivitet
	Tänkbar skada

	Ledningsarbeten i anslutning till väg.
	

	Åtgärder

	 
Före arbetena påbörjas 
12.1. TA-plan ska upprättas.
12.2. Exempel på skyddsanordningar är skyltar för sänkt hastighet, skyltar för trafikomledning, farthinder och tung barriär.

Utförande
12.3. Åtgärder enligt nedan ska övervägas i den ordning de står uppställda.
1. Trafiken leds om så att arbetet inte berörs. Trafiken leds om så att arbetet inte berörs. När det gäller blandtrafik eller på gång- och cykelbana, så måste GC-trafiken få förtur gentemot övrig trafik när man leder om eller inskränker på vägbanorna vid vägarbete. 
1. Trafiken leds så att fordonen passerar på betryggande avstånd.
2. Trafiken skiljs från arbetsplatsen med trafikanordningar.

Information och upplysningar
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 53 §, 81 §, 83 §, 84 §, 85 §, 86 §.

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	











[bookmark: _Toc421778883]Risk 13: Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/ aktivitet
	Tänkbar skada

	Rivning av gammal avloppspumpstation.
	

	Åtgärder

	
Före arbetena påbörjas 
13.1 Rivningsplan och miljöinventering, följs vid rivning av befintlig spillvattenpumpstation. 
13.2 Arbeten med rivning av eternitmaterial på befintlig spillvattenpumpstation får endast utföras av företag med tillstånd från Arbetsmiljöverket enligt AFS 2006:1 9 §. Person/er som utför arbetet ska ha genomgått utbildning för ändamålet samt genomgå medicinska kontroller. AFS 2006:1 Asbest ska följas i sin helhet. 

Utförande 
13.3. Personlig skyddsutrustning för ändamålet ska användas, så som ansiktsmask i rätt klass, handskar, skyddsglasögon mm. Beakta särskilda regler för rivning av asbest, AFS 2006:1 44-48 §. 
13.4. Farligt avfall ska sorteras ut och omhändertas på det sätt som föreskrivits i rivningsplan. Miljöcontainrar ska finnas på arbetsplatsen avsedd för detta ändamål. 
13.5. Vid damning används alltid andningsskydd med minst partikelfilter klass P3. 

Information och upplysningar 
AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden 
AFS 2006:1 Asbest 
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 
AFS 2001:3 Personlig skyddsutrustning 
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 73 §, 78 § 
AFS 2015:2 Kvarts-stendamm i arbetsmiljön 

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P/BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	




